
Parametri tecnici:

Modello 5000L
Il numero massimo consentito (L) 5000
Principale velocità di rotazione dell'asse (rpm) 22.5
Potenza motore principale (kw) 1.5 ~ 5
Potenza di riscaldamento elettrico (kw) 7.5 ~ 15
Potere di tenuta di calore (kw) 2.5 ~ 5
Peso (kg) 1010 ~ 3000

Dimensioni esterne (mm) Φ1400 * 1800
~Φ2000 * 2500

Descrizione Del Prodotto:
Il serbatoio è quello di memorizzare l'ammenda chocol Grindedmangiato messa in costante
tempreature; è with automatica Sistema di controllo tempreature.

Packaging & amp; Consegna:
1. La macchina sarà imballato in un scatola di legno, Evitando danni imprevisti.
2. La macchina saranno spediti da Porto di Shanghai.

Servizio:
1. Insieme con le macchine separate, la nostra azienda ha anche la capacità di fornire
soluzioni integrate per la fabbricazione del prodotto cioccolato.  
2. Gli ingegneri sono disponibili per viaggiare al sito del cliente d'oltremare, al fine di
avviare e mantenere macchine, nonché di fornire una formazione del team presso la sede
del cliente.

Dettagli:



Prodotti di cioccolata:



Fabbrica:

Certificazioni:



Clienti Visita:


