
Technische parameters:
 Model  Q113
 Capaciteit (ton / lass)  0,8-2,5
 Totaal vermogen (kw)  28
 Koelcapaciteit (Kcal / h)  21000
 Vormplaat grootte (mm)  280 * 200 * 30
 Vormplaathoeveelheid (elk)  420
 Gewicht (kg)  6200
 Buitenafmetingen (mm)  18600 * 1200 * 2400

Functie:

De vormlijn is bedoeld voor het vormen van chocolade. 

Het hele proces is volledig automatisch, inclusief afzetten, schimmelpatroon trillen, koelen,
ontvormen, transporteren en plaatverwarming. 

Je kan kiezen één hoofdmassametomaitc, één kop, twee koppen of drie koppenlijn voor
verschillende producten.

De lijn is geschikt voor pure chocolade, middengevulde chocolade, twee kleuren chocolade,
vier kleuren chocolade, amber of agaatchocolade, enz.

Service:

1. Samen met de afzonderlijke machines heeft ons bedrijf ook de mogelijkheid om
geïntegreerde oplossingen te leveren voor de vervaardiging van het chocoladeproduct.  

2. Ingenieurs zijn beschikbaar voor reizen naar de overzeese locatie van de klant om
machines te starten en te onderhouden, en om een teamtraining te verzorgen op de locatie
van de klant. 

Detail:





Onze fabriek



certificaten:

Klanten bezoeken:



Fabrikanten van automatische chocolademakerijen

https://www.chocolate-machines.com/nl/news/Automatic-Chocolate-Making-Machine-Manufacturers-automatic-chocolate-chips-making-machines.html

