
 :المواصفات الفنية
نموذج   Q113
(القدرة (طن / معشوقة   0،8-2،5
(مجموع الطاقة (كيلو واط   28
(قدرة التبريد (كيلو كالوري / ساعة   21000
(حجم وحة قوالب (مم   280 * 200 * 30
(قوالب لوحة كمية (كل   420
(الوزن (كلغ   6200
(الأبعاد الخارجية (ملم   18600 * 1200 * 2400

:وظيفة

 .خط صب للإيداع الشوكولاته تشكيل

العملية برمتها هي أوتوماتيكية بالكامل بما في ذلك إيداع، والعفن بات تهتز والتبريد،
 .ديمولدنغ، ونقل والتدفئة لوحة

واحد، رئيس واحد، اثنين من رؤساء أو ثلاثة رؤساء صب خط headsemiautomaitc يمكنك اختيار
.لمنتجات مختلفة

خط مناسب لالشوكولاته النقية، مركز شغل الشوكولاته، لونين الشوكولاته، أربعة ألوان
.الشوكولاته، العنبر أو الشوكولاته العقيق، وما إلى ذلك

الخدمة:

شركتنا لديها أيضا القدرة على تقديم حلول متكاملة لتصنيع1. جنبا إلى جنب مع آلات منفصلة، 
المنتج الشوكولاته.  

وتتوفر للسفر إلى موقع العميل في الخارج، من أجل إطلاق والحفاظ على الآلات، وكذلك لتوفير
 .تدريب الفريق في موقع العميل 2. المهندسين

:التفاصيل





لدينا مصنع



:شهادات

:عملاء زيارة




