
 :المعايير الفنية
نموذج   Q110
(قدرة (طن / فئة   0،5-1،5
إجمالي الطاقة (كيلوواط) بما في ذلك 
الفريزر  9

(قدرة التبريد (كيلو كالوري / ساعة  لا يوجد لديه نفق Q110) لا 
(التبريد

(حجم لوحة العفن (مم   275 * 175 * 30
(قالب لوحة كمية (كل   270
(الوزن (كلغ   1000
(الأبعاد الخارجية (مم   3600 * 725 * 1560

:وظيفة
خط صب هو لتشكيل الودائع الشوكولاته. وتشمل العملية برمتها: إيداع، لوحة العفن تهتز،
 ،والتبريد
.(مجهزة دفع وقوالب الجافة اضافية Q110) ديمولدينغ، ونقل وتدفئة لوحة

:التعبئة والتغليف & أمب؛ توصيل
حقيبة خشبية، وتجنب الضرر غير متوقع. a الجهاز سوف تكون معبأة في .1
.2. الآلة سوف يتم شحنها من شنغهاي ميناء

الخدمات:
شركتنا لديها أيضا القدرة على تقديم حلول متكاملة1. جنبا إلى جنب مع آلات منفصلة، 
 لتصنيع
  .من منتج الشوكولاته

المهندسين متاحة للسفر إلى موقع العميل في الخارج، من أجل إطلاق وصيانة الآلات، .2
 .كذلك وذلك لتوفير تدريب فريق في موقع العميل

:تفاصيل







:منتجات الشوكولاته

:مصنع





:الشهادات

:العملاء




