
:المعايير الفنية

نموذج   Q111
(قدرة (طن / فئة   0،8-2،5
(إجمالي الطاقة (كيلوواط   21
(قدرة التبريد (كيلو كالوري / ساعة   21800
(حجم لوحة العفن (مم   280 * 200 * 30
(كمية لوحة القالب (لكل منهما   270
(الوزن (كلغ   4800
(الأبعاد الخارجية (مم   17010 * 1010 * 1330

:وظيفة
.خط صب هو لتشكيل الودائع الشوكولاته
العملية برمتها هو التلقائي بالكامل بما في ذلك إيداع، العفن بات تهتز، التبريد،
 .ديمولدينغ، نقل و لوحة التدفئة
يمكنك اختيار رئيس واحد شبه-- أوتومايتيك، رئيس واحد، رأسين أو ثلاثة رؤساء صب خط لمختلف
 .المنتجات
الخط هو مناسبة الشوكولاته النقية، مركز الشوكولاته شغل، لونين الشوكولاته، أربعة
.ألوان الشوكولاته، العنبر أو العقيق الشوكولاته، الخ

الخدمات:
شركتنا لديها أيضا القدرة على تقديم حلول متكاملة1. جنبا إلى جنب مع آلات منفصلة، 

لتصنيع منتجات الشوكولاته.   
،2. المهندسين متاحة للسفر إلى موقع العميل في الخارج

 .من أجل إطلاق وصيانة الآلات، فضلا عن توفير تدريب فريق في موقع العميل 

:تفاصيل







:مصنعنا



:الشهادات



:زيارة العملاء

التلقائي الشوكولاته المعدات، التلقائي آلة صنع الشوكولاته
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