
:تاريخ التقنية
مشروع                 Mumerical
(قدرة (عالي     150-300
(لوحات القالب (مجموعة       2
(℃) أفضل درجة حرارة صب    -24 ~ -22
(℃) أدنى درجة حرارة التبريد    -30 ~ -28
درجة حرارة نفق التبريد      5-8
(أكبر صب سرعة تدوير (ص / دقيقة      1.5
20P     نموذج التبريد 
(إجمالي طاقة التبريد (كيلوواط     17.13
(قوة المحرك الرئيسي (كو     5.914
(قوة خزان خزان ديسشانج (كيلوواط      8.75
(L) السعة القصوى لخزان التخزين      300

(الأبعاد الخارجية (مم    10803 × 2020 ×
2731

:وصف المنتج
فول هو شركتي إدخال التكنولوجيا الأجنبية المعدات المتقدمة. chocolate‖-خط إنتاج كك   
وتغلق المعدات للإنتاج وتتجنب مشاكل انخفاض الصرف الصحي وانخفاض مستوى الصرف الصحي.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يخضع لدرجة الحرارة البيئية
الرطوبة هو تأثير يذكر، هو المعدات المثالية من إنتاج الشوكولاته واسعة المؤسسة. نموذج
المنفعة لديه مزايا انخفاض استهلاك الطاقة، إخراج كبير، طعم جيد للمنتج النهائي، سلامة
.عالية، عملية بسيطة ومريحة والأتمتة العالية

التعبئة والتغليف & أمب؛ توصيل:
حقيبة خشبية، وتجنب الضرر غير متوقع. a 1. الجهاز سوف تكون معبأة في
2. الآلة سوف يتم شحنها من شنغهاي ميناء.

:الخدمات
شركتنا لديها أيضا القدرة على تقديم حلول متكاملة لتصنيعجنبا إلى جنب مع آلات منفصلة،  .1
منتجات الشوكولاته.  

2. المهندسين متاحة للسفر إلى موقع العميل في الخارج، من أجل إطلاق وصيانة الآلات، فضلا
 .عن توفير فريق التدريب في موقع العميل

:تفاصيل المنتج



:مصنع



:الشهادات

:العملاء معنا




