
Technische Parameter:

Modell 300L
Maximale Kapazität (L) 300
Hauptachse Drehgeschwindigkeit (rpm) 20
Hauptmotorleistung (kW) 0.75
Elektrische Heizleistung (kw) 5
Wärmehalteleistung (kW) 2.5
Gewicht (kg) 290
Außenmaße (mm) Φ850 * 1060

Produktbeschreibung:
Der Vorratstank ist es, die fein geschliffen chocol speichernaß Masse in Konstante
tempreature; ist es with automatische tempreature Steuerung.

Verpackung & amp; Lieferung:
1. Die Maschine wird in eine gepackt werden Holzschatulle, Vermeidung von unerwarteten
Schäden.
2. Die Maschine wird ab versendet Shanghai Port.
Service:
1. Zusammen mit den separaten Maschinen, unser Unternehmen hat auch die Fähigkeit,
integrierte Lösungen für die Herstellung der Schokoladenprodukt zu liefern.  
2. Ingenieure sind für Reisen nach Standort des Kunden in Übersee, um zu starten und
warten Maschinen, als auch, um eine Team-Training am Standort des Kunden stellen zur
Verfügung.

Details:



Schokoladenerzeugnisse:



Factory:

Zertifizierungen:



Kunden Besuchen Sie:


