
Technische Parameter:

 Modell  1250

Polierkopfdurchmesser (mm) 1250

Speed (rpm) 28

Hauptmotorleistung (kW) 2.2

Air Laube Leistung (w) 370

Heizleistung (W) 1000 x 2

Tragkraft (kg / Zeit) 90-150

Gewicht (kg) 400

Außenmaße (mm) 1340 × 1250 × 1680

Funktion:

1.chocolate Dragierkessel zur Beschichtung Schokolade oder Zucker auf der Oberfläche des
körnigen Lebensmitteln verwendet werden; wie Erdnuss, Mandeln, Rosinen etc.

 

2. Es ist auch für das Polieren Schokolade in verschiedenen Formen vorliegen, nach dem
Polieren der Schokolade verwendet ist ausgezeichnet in Glanz, Farbe und Form.

 

3.after Polieren wird gut und gleichmäßig auf die Produkte, die Folie verpackt, und die
Form der Verpackung deutlich.

Verpackung & amp; Lieferung:
1. Die Maschine wird in einer Holzkiste verpackt, zu vermeiden unerwartete Schäden.
2. Diese Maschine wird von Shanghai Port versendet werden.

Service:
1. Zusammen mit den separaten Maschinen, unser Unternehmen hat auch die Fähigkeit,
integrierte Lösungen für die Herstellung der Schokoladenprodukt zu liefern.  

2. Ingenieure sind für Reisen nach Standort des Kunden in Übersee, um zu starten und
warten Maschinen, als auch um eine Team-Training am Standort des Kunden zur Verfügung
zur Verfügung. 



Unsere Maschinen

Unsere Fabrik



Unsere Zertifikate

Unsere Kunden




