
Technische Parameter:
Modell 30L
Maximale Kapazität (L) 30
Hauptachse Drehzahl (U / min) 22.5
Hauptmotorenleistung (kw) 0,37
Elektrische Heizleistung (kw) 1
Wärmehaltekraft (kw) 1
Gewicht (kg) 60
Außenmaße (mm) Φ500 * 600

Funktion:
Der Haltetank soll das fein geschliffene Schokolade aufbewahrenAß masse in Ständige
tempreature; Es ist wiAutomatik Tempreature control system

Verpackung & Lieferung:
1. Die Maschine wird in einem HolzkisteVermeidung von unerwarteten Schäden.
2. Die Maschine Wird versendet Hafen von Shanghai

Bedienung:
1. Zusammen mit den separaten Maschinen hat unser Unternehmen auch die Möglichkeit,
integrierte Lösungen für die Herstellung des Schokoladenprodukts zu liefern.  
2. Ingenieure stehen für die Reise zum Kundenstandort in Übersee zur Verfügung, um
Maschinen zu starten und zu warten sowie ein Teamtraining am Standort des Kunden zu
erbringen.

Details:



Schokoladenerzeugnisse:



Fabrik:

Zertifizierungen:



Kunden besuchen:

Automatische Schokoladenausrüstung

https://www.chocolate-machines.com/de/news/automatic-chocolate-coating-pan-machine-Automatic-Chocolate-Making-Machine-Manufacturers.html

