Technische Parameter:

Modell Q111

Kapazitat (Tonne / Klasse) 0,8-2,5

Gesamtleistung (kw) 21

Kalteleistung (kcal / h) 21800

FormplattengrofSe (mm) 280 * 200 * 30

Formplattenmenge (jeweils) 270

Gewicht (kg) 4800

Aullenmalie (mm) 17010 * 1010 * 1330
Funktion:

Die Formlinie ist fiir die Schokoladenlagerung.

Der gesamte Prozess ist vollautomatisch einschliefSlich Ablage, Form Pate Vibrieren,
Kuhlen, Entformen, Fordern und Plattenheizung.

Sie konnen wahlen, ein Kopf semi-automaitic, ein Kopf, zwei Kopfe oder drei Kopfe
Formlinie fur verschiedene Produkte.

Die Linie eignet sich fur reine Schokolade, Mitte gefullte Schokolade, zwei Farben
Schokolade, vier Farben Schokolade, Bernstein oder Achat Schokolade, etc.

Bedienung:
1. Zusammen mit den separaten Maschinen hat unser Unternehmen auch die Moglichkeit,
integrierte Losungen zu liefern

Zur Herstellung des Schokoladenerzeugnisses.
2. Ingenieure sind fiir die Reise auf die Kunden-Website in Ubersee,

Um Maschinen zu starten und zu pflegen sowie ein Teamtraining am Standort des Kunden
zu erbringen.
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https://www.chocolate-machines.com/de/news/chocolate-enrobing-machine-on-sale-automatic-chocolate-equipment.html

