
Datos Técnicos:

Modelo 420

Eje principal de giro (rpm) 4400

Capacidad (kg / h) 100-500

Potencia del motor (kw) 11

Smashing gimnasio (malla) 20-120

Dimensiones exteriores (mm) 700 * 500 * 1550

Descripción Del Producto:
1. La máquina adopta impacto sensacional. Laespués de entrar en la habitación de
pulverización, el materil se ve afectada por seis martillos de rotación rápida y smached a
través del impacto entre el material y el anillo del diente.
2. La finura rompiendo es decidido por la malla. Es adecuado para rompiendo el azúcar
granulada.

Packaging & amp; Entrega:
1. La máquina será embalado en una caja de madera, Evitando el daño inesperado.
2. La máquina serán enviados desde Puerto de Shanghai.

Servicio:
1. Junto con las máquinas separadas, nuestra empresa también tiene una capacidad de
entregar soluciones integrales para la fabricación del producto de chocolate.  

2. Los ingenieros están disponibles para viajar al sitio del cliente en el extranjero, con el fin
de poner en marcha y mantener las máquinas, así como para proporcionar un
entrenamiento del equipo en las instalaciones del cliente. 

Detalles Del Producto:



De fábrica:

Certificaciones:



Los clientes con nosotros:


