
Parámetros Técnicos:

Modelo 5000L
La capacidad máxima (L) 5000
La velocidad del eje de rotación principal (rpm) 22.5
Potencia del motor principal (kw) 1.5 ~ 5
Potencia de calefacción eléctrica (kw) 7,5 ~ 15
Capacidad de retención de calor (kw) 2,5 ~ 5
Peso (kg) 1010 ~ 3000

Dimensiones exteriores (mm) Φ1400 * 1800
~Φ2000 * 2500

Descripción Del Producto:
El tanque de almacenamiento es almacenar el chocol Grinded finacomió en masa
en tempreature constante; es wiº automática sistema de control tempreature.

Packaging & amp; Entrega:
1. La máquina será embalado en una caja de madera, Evitando el daño inesperado.
2. La máquina serán enviados desde Puerto de Shanghai.

Servicio:
1. Junto con las máquinas separadas, nuestra empresa también tiene una capacidad de
entregar soluciones integrales para la fabricación del producto de chocolate.  
2. Los ingenieros están disponibles para viajar al sitio del cliente en el extranjero, con el fin
de poner en marcha y mantener las máquinas, así como para proporcionar un
entrenamiento del equipo en las instalaciones del cliente.

Detalles:



Productos de Chocolate:



De fábrica:

Certificaciones:



Clientes Visita:


