Parametros técnicos:

Modelo 100L Chocolate Conche
Capacidad maxima (L) 100
Aptitud de molienda (micra) 20-25

Velocidad de rotacion del eje principal (rpm)j48

Tiempo de molienda (h) 12-16

Potencia del motor principal (kw) 5.5

Potencia de calentamiento eléctrico (kw) 2.5

Peso (kg) 1050
Dimension exterior (mm) 1200 * 1150 * 1050
Funcion:

los unRectificadora de chocolate utomatic se utiliza principalmente para moler finamente
pasta de chocolate, que integra cinco tipos de funciones. Tales como: molienda de azucar,
molienda de coco, mezcla, refinacién y laminacion.

Embalaje y & Entrega:
1. La maquina se embalara en una caja de madera, evitando dafios inesperados.
2. La maquina sera enviado desde Puerto de Shanghai

Servicio:

1. Junto con las maquinas separadas, nuestra compaiiia también tiene la capacidad de
entregar soluciones integradas para la fabricacién del producto de chocolate.

2. Los ingenieros estan disponibles para viajar al sitio del cliente en el extranjero, con el fin
de iniciar y mantener méquinas, asi como para proporcionar una capacitacion en equipo en
la ubicacion del cliente.

Detalles:


http://yoqhelen.blogspot.tw/2015/07/100l-chocolate-conche.html

Fébrica:_
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Certificaciones:

CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE

. CE

Equipment variety complete, reasonable price !

Los clientes visitan:






