
Parámetros técnicos:
Modelo 30L
Maxima capacidad (L) 30
Velocidad de rotación del eje principal (rpm) 22,5
Potencia del motor principal (kw) 0,37
Potencia de calefacción eléctrica (kw) 1
Potencia de retención de calor (kw) 1
Peso (kg) 60
Dimensiones exteriores (mm) Φ500 * 600

Función:
El tanque de retención es para almacenar el chocolComió masa en Constante tempreatura;
Es wiAutomático Sistema de control de temperatura.

Empaquetado & Entrega:
1. La máquina se embalará en un caja de madera, Evitando daños inesperados.
2. La máquina Será enviado desde Puerto de Shanghai.

Servicio:
1. Junto con las máquinas separadas, nuestra compañía también tiene una capacidad de
entregar soluciones integradas para la fabricación del producto del chocolate.  
2. Los ingenieros están disponibles para viajar al sitio del cliente en el extranjero, con el fin
de lanzar y mantener las máquinas, así como para proporcionar un entrenamiento de equipo
en la ubicación del cliente.

Detalles:



Productos de chocolate:



Fábrica:

Certificaciones:



Los clientes visitan:

Equipo automático de chocolate

https://www.chocolate-machines.com/es/news/automatic-chocolate-coating-pan-machine-Automatic-Chocolate-Making-Machine-Manufacturers.html

