
Paramètres techniques:

Modèle 5000L
Capacité maximale (L) 5000
Principal axe vitesse de rotation (rpm) 22,5
La puissance du moteur principal (kw) 1,5 ~ 5
Puissance de chauffage électrique (kw) 7,5 ~ 15
force de maintien de chaleur (KW) 2,5 ~ 5
Poids (kg) 1010 ~ 3000

Dimensions extérieures (mm) Φ1400 * 1800
~Φ2000 * 2500

Description du produit:
Le réservoir de stockage est de stocker l'chocol rectifiées amendemangé masse tempreature
constante; il est wie automatique système de contrôle tempreature.

Packaging & amp; Livraison:
1. La machine sera emballé dans un caisse en bois, En évitant d'endommager inattendu.
2. La machine seront expédiés à partir de Port de Shanghai.

Service:
1. Avec les machines distinctes, notre entreprise a aussi une capacité à fournir des solutions
intégrées pour la fabrication du produit de chocolat.  
2. Les ingénieurs sont disponibles pour voyager vers le site du client à l'étranger, afin de
lancer et de maintenir des machines, ainsi que de fournir un entraînement de l'équipe à
l'emplacement du client.

Détails:



Les produits de chocolat:



Usine:

Certifications:



Visitez clients:


