
तकनीकी पैमाने:

आदर्श 100L चॉकलेट शंख

अधिकतम क्षमता (एल) 100

पीस फिटनेस (माइक्रोन) 20-25

मुख्य धुरा घूर्णन गति (आरपीएम) 48

पीस समय (एच) 12-16

मुख्य मोटर शक्ति (किलोवाट) 5.5

विद्युत ताप शक्ति (किलोवाट) 2.5

वजन (किग्रा) 1050

बाहरी आयाम (मिमी) 1200 * 1150 * 1050

समारोह:
चॉकलेट कंसील का उपयोग चॉकलेट मास के महीन पीस में किया जाता है, यह चॉकलेट उत्पादन लाइन
का मुख्य उपकरण है।बाहरी सामग्री पूर्ण स्टेनलेस स्टील है। पूरे मशीन को डबल जैकेट के
साथ डिज़ाइन किया गया है जो शांत पानी को प्रसारित करने की अनुमति देता है, उच्च तापमान को
चॉकलेट को जलाने से रोकता है। 
QYJ 100 चॉकलेट कंसील मशीन संचालित करना और स्थानांतरित करना आसान है, और यह बहुत अधिक
जगह नहीं लेता है। यह लैब या छोटे कारखाने के लिए आदर्श मशीन है। ”
 
पैकेजिंग और & डिलिवरी:
1. मशीन एक में पैक किया जाएगा लकड़ी का बक्सा, अप्रत्याशित क्षति से बचने।
2. मशीन से भेज दिया जाएगा शंघाई बंदरगाह।

सर्विस:
1. अलग मशीनों के साथ, हमारी कंपनी भी चॉकलेट उत्पाद के निर्माण के लिए एकीकृत समाधान देने
की क्षमता रखती है।  
2. इंजीनियर मशीनों को लॉन्च करने और बनाए रखने के साथ-साथ ग्राहक के स्थान पर एक टीम
प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, ग्राहक की साइट पर यात्रा करने के लिए उपलब्ध हैं। 

विवरण: 

http://yoqhelen.blogspot.tw/2015/07/100l-chocolate-conche.html






फैक्टरी:



प्रमाणपत्र:



ग्राहकों का दौरा:

 


