
तकनीकी पैमाने

आदर्श 3000 एल

अधिकतम क्षमता (एल) 3000

फिटनेस पीस (माइक्रोन) 20-25

मुख्य धुरा घूर्णन गति (आरपीएम) 35

समय पीस (ज) 1,622

मुख्य मोटर बिजली (किलोवाट) 45

विद्युत ताप बिजली (किलोवाट) 12

वजन (किग्रा) 7500

बाहर आयाम (मिमी) * 2016 * 2280 3450

उत्पाद वर्णन:
1. मशीन में इस्तेमाल किया जाता है चॉकलेट के ठीक पीस सामूहिक;
2. यह है मुख्य उपकरण चॉकलेट उत्पादन लाइन में।

पैकेजिंग & amp; डिलिवरी:
1. मशीन एक में पैक किया जाएगा लकड़ी का बक्सा, अप्रत्याशित नुकसान से बचने।
2. मशीन से भेज दिया जाएगा शंघाई बंदरगाह।

सेवा:
अलग मशीनों के साथ साथ 1., हमारी कंपनी भी चॉकलेट उत्पाद के निर्माण के लिए एकीकृत समाधान
प्रदान करने की क्षमता है।  

2. इंजीनियर्स शुरू करने और बनाए रखने के लिए मशीनों, साथ ही ग्राहक के स्थान पर एक टीम के
प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आदेश में, विदेशी ग्राहक की साइट के लिए यात्रा करने के लिए
उपलब्ध हैं। 
 
उत्पाद विवरण:

 
फैक्टरी:

 
प्रमाणपत्र:

 
हमारे साथ ग्राहकों:


