
तकनीकी मापदंड:
 मॉडल  Q113
 क्षमता (टन / लड़की)  0.8-2.5
 कुल शक्ति (किलोवाट)  28
 प्रशीतन क्षमता (किलो कैलोरी / घंटा)  21000
 ढालना थाली आकार (मिमी)  280 * 200 * 30
 ढालना थाली मात्रा में (प्रत्येक)  420
 वजन (किग्रा)  6200
 बाहर आयाम (मिमी)  * 1200 * 2400 18,600

समारोह:

ढलाई लाइन चॉकलेट जमा के गठन के लिए है। 

पूरी प्रक्रिया, मिट्टी खोपड़ी हिल, जमा ठंडा, demoulding, संदेश और प्लेट हीटिंग सहित
पूरी तरह से स्वचालित है। 

आप चुन सकते हैं एक headsemiautomaitc, एक सिर, दो सिर या अलग अलग उत्पादों के लिए लाइन
मोल्डिंग तीन प्रमुख हैं।

लाइन शुद्ध चॉकलेट, केंद्र भरे चॉकलेट, दो रंग चॉकलेट, चार रंगों चॉकलेट, एम्बर या
सुलेमानी चॉकलेट, आदि के लिए उपयुक्त है।

सेवा:

अलग मशीनों के साथ साथ 1., हमारी कंपनी भी चॉकलेट उत्पाद के निर्माण के लिए एकीकृत समाधान
प्रदान करने की क्षमता है।  

2. इंजीनियर्स शुरू करने और बनाए रखने के लिए मशीनों, साथ ही ग्राहक के स्थान पर एक टीम के
प्रशिक्षण प्रदान करने के क्रम में, विदेशी ग्राहक की साइट के लिए यात्रा करने के लिए
उपलब्ध हैं। 

विस्तार से:





हमारा कारखाना



प्रमाण पत्र:

ग्राहकों पर जाएँ:




