
तकनीकी पैमाने:

 आदर्श  1250

चमकाने सिर व्यास (मिमी) 1250

गति (आरपीएम) 28

मुख्य मोटर बिजली (किलोवाट) 2.2

एयर Laube पावर (डब्ल्यू) 370

ताप क्षमता (डब्ल्यू) 1000 x 2

क्षमता (किलो / समय) 90-150

वजन (किग्रा) 400

बाहरी आयाम (मिमी) 1340 × 1250 × 1680

समारोह:

1.CHOCOLATE कोटिंग पैन बारीक भोजन की सतह पर चॉकलेट या चीनी कोटिंग के लिए प्रयोग
किया जाता है; आदि जैसे मूंगफली, बादाम, किशमिश, के रूप में

 

2. यह चॉकलेट चमकाने के बाद इस्तेमाल किया विभिन्न रूपों में चॉकलेट चमकाने के लिए भी है
चमक, रंग और आकार में उत्कृष्ट है।

 

3.After अच्छी तरह से और समान रूप से उत्पादों, फिल्म के लिए पैक किया जा सकता है, और स्पष्ट
रूप से पैकेज का रूप ले जाएगा चमकाने।

पैकेजिंग & amp; डिलिवरी:
1. मशीन एक लकड़ी के बक्से में पैक किया जाता है, अप्रत्याशित नुकसान से बचने के।
2. इस मशीन शंघाई बंदरगाह से भेज दिया जाएगा।

सेवा:
अलग मशीनों के साथ साथ 1., हमारी कंपनी भी चॉकलेट उत्पाद के निर्माण के लिए एकीकृत समाधान
प्रदान करने की क्षमता है।  

2. इंजीनियर्स शुरू करने और बनाए रखने के लिए मशीनों, साथ ही ग्राहक के स्थान पर एक टीम के
प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आदेश में, विदेशी ग्राहक की साइट के लिए यात्रा करने के लिए
उपलब्ध हैं। 



हमारे मशीनों

हमारा कारखाना



हमारे प्रमाण-पत्र

हमारे ग्राहक




