
तकनीकी डेटा:

आदर्श 250
क्षमता (किग्रा / एच) ≥250
मुख्य मोटर शक्ति (किलोवाट) 2.2
ताप बिजली (किलोवाट) 5 × 4
वजन (किग्रा) 650
बाहरी आयाम (मिमी) 950 * 850 * 1600

उत्पाद वर्णन:

चॉकलेट तापमान समायोजक प्राकृतिक कोकोआ मक्खन और कोकोआ मक्खन समरूप (सीबीई) की विशेषताओं
के अनुसार बनाया गया है। यह ऊर्ध्वाधर संरचना में है, चोकललेट पंप द्वारा चॉकलेट
द्रव्यमान को नीचे से खिलाया जाता है, फिर चार तापमान समायोजन क्षेत्र और एक तापमान वाले
क्षेत्र से गुजर रहा है, फिर मशीन के ऊपर से आउटपुट। इस प्रक्रिया के बाद, चॉकलेट उत्पाद
अच्छी तरह से चिकनी स्वाद, अच्छा परिष्करण और लंबे समय तक शेल्फ जीवन से सघन हो जाएगा।

पैकेजिंग और & डिलिवरी:
1. मशीन एक में पैक किया जाएगा लकड़ी का बक्सा, अप्रत्याशित क्षति से बचने
2. मशीन से भेज दिया जाएगा शंघाई बंदरगाह

सर्विस:
1. अलग मशीनों के साथ, हमारी कंपनी में चॉकलेट उत्पाद के निर्माण के लिए एकीकृत समाधान
देने की भी क्षमता है।  

2. मशीनों को लॉन्च करने और बनाए रखने के लिए, साथ ही ग्राहक के स्थान पर टीम प्रशिक्षण
प्रदान करने के लिए, इंजीनियर्स विदेशों में ग्राहक की साइट पर जाने के लिए उपलब्ध हैं। 
 
उत्पाद विवरण:



फैक्टरी:



प्रमाणपत्र:



ग्राहक:

चॉकलेट उत्पादों:




