
तकनीकी पैमाने: 
परियोजना / मॉडल JYT-500  JYT-800

आउटपुट (किलो / घंटा) 300-500kg / एच  600-800kg / एच

काटने आवृत्ति (बार / मिनट) 50-100 50-100

कैंडी आकार (मिमी)
 एल: 15-200 मिमी
डब्ल्यू: 15-150 मिमी
एच: 8-20 मिमी

 एल: 15-200 मिमी
डब्ल्यू: 15-150 मिमी
एच: 8-20 मिमी

पट्टे की चौड़ाई  से पहले भाग
देनेवाला (मिमी) 400mm 550mm

बेल्ट वाईडीटीएच  विभाजन के बाद
(मिमी) 600 मिमी 1000 मिमी

पट्टे की चौड़ाई उपयुक्त एनबो
काअंगूठी line (मिमी) 800 मिमी 1200 मिमी

कुल रेखा आयाम (मिमी) 29000× 3000× 4200 29000× 3500× 4200
हंटर मशीन आपूर्तिकर्ता और निर्माता
पैकेजिंग और & डिलिवरी:
1. मशीन पैक होगाएड में एक लकड़ी का बक्सा, अप्रत्याशित क्षति से बचने
2। मशीन से भेज दिया जाएगा शंघाई बंदरगाह

सर्विस:
1. अलग मशीनों के साथ, हमारी कंपनी में चॉकलेट उत्पाद के निर्माण के लिए एकीकृत समाधान
देने की भी क्षमता है।  

2. मशीनों को लॉन्च करने और बनाए रखने के लिए, साथ ही ग्राहक के स्थान पर टीम प्रशिक्षण
प्रदान करने के लिए, इंजीनियर्स विदेशों में ग्राहक की साइट पर जाने के लिए उपलब्ध हैं। 

उत्पाद विवरण:

https://www.chocolate-machines.com/in/news/Four-strokes-to-choose-chocolate.html




फैक्टरी:



प्रमाणपत्र:

हमारे साथ ग्राहक:




