
तकनीकी मापदण्ड:
मॉडल  YOQ-E250
Wiremesh और बेल्ट चौड़ाई (मिमी)  250
Wiremesh और बेल्ट गति ( एम / मिनट)  3.5-6.5
फिर सेचrigeration इकाई  1सेट
(सुरंग की लंबाई शीतलकएम)  5
(सुरंग तापमान ठंडा℃)  2-15
कुल बिजली ( किलोवाट)  10.94
आयाम (मिमी)  8400 * 940 * 1780

समारोह:
Enrobing के लाइन पर कोट चॉकलेट के लिए है विभिन्न खाद्य जैसे कि बिस्कुट, वेफर्स, अंडा
केक पाई रोल और नाश्ता आदिसुरंग शीतलक उपलब्ध है।
यह भी वैकल्पिक के लिए विशेष उपकरणों निम्नलिखित हैं:
1. पत्रिका चारा: Enrobing के तार की जाली को बिस्कुट या वेफर्स के खिला सरल करने के लिए।
2. बारीक बुझाने: Enrobing के उत्पादों पर तिल या मूंगफली दाना बुझाने के लिए।
3. डेकोरेटर: Enrobing के उत्पादों की सतह पर zigzags या अलग रंग की धारियों को सजाने के
लिए।
हमारे 250mm चॉकलेट Enrobing के मशीन, सिलाई या नोर्ड जैसे मोटर के साथ उच्च ग्रेड
प्रकार है
बिजली Omron या श्नाइडर।

पैकेजिंग & amp; डिलिवरी:
1. मशीन एक में पैक किया जाएगा लकड़ी का बक्सा, अप्रत्याशित नुकसान से बचने।
2। मशीन से भेज दिया जाएगा शंघाई बंदरगाह।

सेवा:
अलग मशीनों के साथ साथ 1., हमारी कंपनी भी चॉकलेट उत्पाद के निर्माण के लिए एकीकृत समाधान
प्रदान करने की क्षमता है।  

2. इंजीनियर्स शुरू करने और बनाए रखने के लिए मशीनों, साथ ही ग्राहक के स्थान पर एक टीम के
प्रशिक्षण प्रदान करने के क्रम में, विदेशी ग्राहक की साइट के लिए यात्रा करने के लिए
उपलब्ध हैं। 
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