
तकनीकी तिथि:
             परियोजना    mumerical
 क्षमता (उच्च)    150-300
 मोल्ड प्लेट्स (सेट)      2
 सबसे अच्छा मोल्डिंग तापमान (℃)   -24 ~ -22
 न्यूनतम प्रशीतन तापमान (℃)   -30 ~ -28
 ठंडा सुरंग तापमान     5-8
 सबसे बड़ी मोल्डिंग रोटेट गति (आर / मि)     1.5
 प्रशीतन मॉडल     20p
 कुल प्रशीतन शक्ति (किलोवाट)    17.13
 मुख्य मोटर शक्ति (किलोवाट)    5.914
 बदली टैंक टैंक की शक्ति (किलोवाट)     8.75
 भंडारण टैंक की अधिकतम क्षमता (एल)     300

 बाहरी आयाम (मिमी)   10803 × 2020 ×
2731

उत्पाद वर्णन:
   क्यूके-चॉकलेट बीन उत्पादन लाइन मेरी कंपनी विदेशी प्रौद्योगिकी विकसित की है उपकरण
विकसित की है। उपकरण उत्पादन के लिए बंद है और कम स्वच्छता और स्वच्छता के कम स्तर की
समस्याओं से बचा जाता है। इसके अलावा, यह पर्यावरण के तापमान पर निर्भर है
आर्द्रता थोड़ा प्रभाव है, यह व्यापक चॉकलेट उत्पादन उद्यम का आदर्श उपकरण है उपयोगिता
मॉडल में कम ऊर्जा की खपत, बड़े उत्पादन, तैयार उत्पाद का उच्च स्वाद, उच्च सुरक्षा, सरल और
सुविधाजनक संचालन और उच्च स्वचालन शामिल हैं।

पैकेजिंग और & डिलिवरी:
1. मशीन एक में पैक किया जाएगा लकड़ी का बक्सा, अप्रत्याशित क्षति से बचने
2। यंत्र से भेज दिया जाएगा शंघाई बंदरगाह

सर्विस:
1. अलग मशीनों के साथ, हमारी कंपनी में चॉकलेट उत्पाद के निर्माण के लिए एकीकृत समाधान
देने की भी क्षमता है।  

2. मशीनों को लॉन्च करने और बनाए रखने के लिए, साथ ही ग्राहक के स्थान पर टीम प्रशिक्षण
प्रदान करने के लिए, इंजीनियर्स विदेशों में ग्राहक की साइट पर जाने के लिए उपलब्ध हैं। 

उत्पाद विवरण:



फैक्टरी:



प्रमाणपत्र:

हमारे साथ ग्राहक:




