
तकनीकी पैमाने:
 आदर्श  Q110
 क्षमता (टन / वर्ग)  0.5-1.5
 फ्रीजर सहित कुल बिजली (किलोवाट)  9

 प्रशीतन क्षमता (केसीएल / एच)  नहीं (Q110 में कोई ठंडा
सुरंग नहीं है)

 ढालना प्लेट आकार (मिमी)  275 * 175 * 30
 मोल्ड प्लेट मात्रा (प्रत्येक)  270
 वजन (किग्रा)  1000
 बाहरी आयाम (मिमी)  3600 * 725 * 1560

समारोह:
मोल्डिंग लाइन चॉकलेट जमा बनाने के लिए है पूरी प्रक्रिया में शामिल हैं: जमा, मोल्ड
प्लेट हिल, शीतलन, 
ढंका, संदेश और प्लेट हीटिंग (Q110 पुश के साथ सुसज्जित और सूखी मोल्ड्स अतिरिक्त)

पैकेजिंग और & डिलिवरी:
1. मशीन एक में पैक किया जाएगा लकड़ी का बक्सा, अप्रत्याशित क्षति से बचने
2। यंत्र से भेज दिया जाएगा शंघाई बंदरगाह

सर्विस:
1. अलग मशीनों के साथ, हमारी कंपनी के पास विनिर्माण के लिए एकीकृत समाधान देने की भी
क्षमता है 
चॉकलेट उत्पाद का  
2. इंजीनियर्स मशीनों को लॉन्च करने और बनाए रखने के लिए, विदेशों में ग्राहक की साइट पर
जाने के लिए उपलब्ध हैं, साथ ही साथ 
ग्राहक के स्थान पर एक टीम प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 

विवरण:







चॉकलेट उत्पाद:

फैक्टरी:





प्रमाणपत्र:

ग्राहक का दौरा:




