
Dati Tecnici:

Modello 320

Albero principale velocità di rotazione (giri / min) 4400

Capacità (kg / h) 100-300

Potenza motore (kw) 7.5

Smashing idoneità (mesh) 20-120

Dimensioni esterne (mm) 700 * 500 * 1500

Descrizione Del Prodotto:
1. La macchina adotta impatto smashing. Laopo entrando nella camera di polverizzazione, il
materiale è influenzata da sei martelli rotanti veloce e distrutto attraverso l'impatto fra il
materiale e l'anello del dente.
2. La finezza smashing viene regolata retino. È adatto smashing granella di zucchero.

Packaging & amp; Consegna:
1. La macchina sarà imballato in un scatola di legno, Evitando danni imprevisti.
2. La macchina saranno spediti da Porto di Shanghai.

Servizio:
1. Insieme con le macchine separate, la nostra azienda ha anche la capacità di fornire
soluzioni integrate per la fabbricazione del prodotto cioccolato.  

2. Gli ingegneri sono disponibili per viaggiare al sito del cliente d'oltremare, al fine di
avviare e mantenere macchine, nonché di fornire una formazione del team presso la sede
del cliente. 

Scheda Prodotto:



Fabbrica:

Certificazioni:



I clienti con noi:


