
Parametri tecnici:

 Modello  1250

Lucidatura Diametro testa (mm) 1250

Velocità (rpm) 28

Potenza motore principale (kW) 2.2

La forza aerea Laube (w) 370

Capacità di riscaldamento (W) 1000 x 2

Portata (kg / ora) 90-150

Peso (kg) 400

Dimensioni esterne (mm) 1340 × 1250 × 1680

Funzione:

Bassina 1.chocolate viene utilizzato per il rivestimento di cioccolato o zucchero sulla
superficie del cibo granulare; quali arachidi, mandorle, uva passa, ecc

 

2. È anche per la lucidatura cioccolato in varie forme, utilizzati dopo la lucidatura il
cioccolato è eccellente nella lucentezza, colore e forma.

 

3.after lucidatura sarà bene e uniformemente ai prodotti imballati, il film, e assumere la
forma del pacchetto chiaramente.

Packaging & amp; consegna:
1. La macchina è imballato in una scatola di legno, evitare danni imprevisti.
2. Questa macchina sarà spedito da Shanghai Port.

Servizio:
1. Insieme con le macchine separate, la nostra azienda ha anche la capacità di fornire
soluzioni integrate per la fabbricazione del prodotto cioccolato.  

2. Gli ingegneri sono disponibili per viaggiare al sito del cliente d'oltremare, al fine di
avviare e mantenere macchine, nonché di fornire un training team sede del cliente. 
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