
Technische gegevens:
Model 400
Wiremesh & Belt breedte (mm) 400
Wiremesh & riem snelheid (m/min)1 ~ 6
Koelinstallatie (set) 2
Koeling tunnellengte (m) 10
Koeling tunnel temperatuur (° c) 2 ~ 10
Totaal vermogen (kw) 16
Gewicht (kg) 1800

Buiten afmetingen (mm) 13160 * 700 * 1500

Productbeschrijving:
De enrobing is de vacht op chocolade diverse voedsel zoals koekjes, wafels, ei rollen taart
taart en snacks enz.Koeling van de tunnel is beschikbaar.
Er volgen speciale apparaten voor optioneel ook:
1. tijdschrift feed: te vereenvoudigen het voederen van koekjes of in bladen, hosties aan de
enrobing wire mesh.
2. granulaire sprinkler: naar sprinkler sesam of pinda submodule op de enrobing producten.
3. decorateur: voor het decoreren van zigzaglijnen of strepen van verschillende kleur op het
oppervlak van enrobing producten.

Verpakking & levering:
1. de machine zal worden verpakt een houten kast, het vermijden van onverwachte schade.
2. De machine worden geleverd, van Shanghai poort.

Service:
1. samen met de aparte machines heeft ons bedrijf ook een mogelijkheid om geïntegreerde
oplossingen voor de vervaardiging van de chocolade product te leveren.  

2. ingenieurs zijn beschikbaar voor reizen naar de vestiging van de klant overzee, om te
starten en te onderhouden machines, alsmede over de opleiding van een team op de locatie
van de klant aanbieden. 

Type Machine:
automatische chocolade enrober, automatische chocolade enrober te koop, automatische chocolade
enrobing machine

Productdetails:



Fabriek:



Certificeringen:

Klanten met ons:




