
Technische gegevens:
model 900
Wiremesh & Band breedte (mm) 900
Wiremesh & Bandsnelheid (m / min)1-6
Koeleenheid (set) 4
Koeltunnel lengte (m) 18
Koeltunnel (° C) 2-10
Totaal vermogen (kw) 22.87
Gewicht (kg) 3200

Buitenafmetingen (mm) 21500 * 1200 * 1800

Beschrijving:
De bekledingsinstallatie is om de chocolade in verschillende voedingsmiddelen te
dekken Koekjes, wafels, loempia cake cake en snacks Enz.De koeltunnel beschikbaar.
Er zijn speciale apparaten volgt ook optioneel:
1. tijdschrift feed: vereenvoudiging toevoeren koekjes of wafels, etc. om het draadgaas
omhullen.
2. korrelige sprinkler: de sprinkler sesam- of pinda-granulaten omhullen.
Decorateur te zigzaggen of andere kleur strepen versieren op het oppervlak van producten
omhullen.

Verpakking en levering:
1. De machine wordt verpakt een houten kistHet vermijden van onverwachte schade.
2. machine Het zal worden verzonden vanaf De haven van Shanghai.

service:
1. Samen met de afzonderlijke machines, ons bedrijf heeft ook een mogelijkheid om
geïntegreerde oplossingen voor de vervaardiging van producten chocolade oplossingen te
leveren.  

2. Engineers zijn beschikbaar voor reizen naar de locatie van de klant in het buitenland om
te starten en de machines te handhaven en training apparatuur op locatie bij de klant. 

Informatie over het produkt:



factory:



certificeringen:

Klanten met ons op:



koeltunnels

https://www.chocolate-machines.com/nl/news/automatic-chocolate-equipment-cooling-tunnels-for-enrobing.html

