
TOEPASSING:
Deze machine wordt gebruikt om de materialen vóór de conche-machine voor te mengen.
Het is handig om de materialen te voeren en de conching-tijd te besparen en de omgeving
schoon te houden.
TECHNISCHE PARAMETER:
 Project / Model  500KG  1000kg
 Maximale capaciteit (L)  770  1550
 Rotatiesnelheid van de
hoofdas (rpm)  238  238

 Hoofdmotorvermogen (kw)  7.5  11
 Elektrisch
verwarmingsvermogen (kw)  8  8

 Buitenafmetingen (mm)  1500 x 1400 x
1450

 1750 x 1680 x
1630

 Gewicht (kg)  900  1350

Verpakking & Levering:
1. De machine wordt verpakt in een houten doos, om onverwachte schade te voorkomen.
2. De machine wordt verzonden vanaf De haven van Shanghai.

Service:
1. Samen met de afzonderlijke machines heeft ons bedrijf ook de mogelijkheid om
geïntegreerde oplossingen te leveren voor de vervaardiging van het chocoladeproduct.  

2. Ingenieurs zijn beschikbaar voor reizen naar de overzeese locatie van de klant om
machines te starten en te onderhouden, en om een ​​teamtraining te verzorgen op de locatie
van de klant. 

Productdetails:



Fabriek:



Certificaten:

Klanten bij ons:




