
Technische Gegevens:

Model 320

Hoofdas rotatiesnelheid (r / min) 4400

Capaciteit (kg / h) 100-300

Motor vermogen (kw) 7.5

Smashing fitness (mesh) 20-120

Buiten afmetingen (mm) 700 * 500 * 1500

Productomschrijving:
1. De machine keurt invloed smashing. Eenfter het aangaan van de verpulverende kamer,
wordt het materiaal beïnvloed door zes sneldraaiende hamers en sloeg door de botsing
tussen het materiaal en de de tand ring.
2. De spetterende fijnheid wordt aangepast door het gaas. Het is geschikt voor smashing
kristalsuiker.

Verpakking & amp; Levering:
1. De machine zal worden verpakt in een houten geval, Vermeden kunnen beschadigd.
2. De machine zal worden verzonden uit Haven van Shanghai.

Service:
1. Samen met de afzonderlijke machines, ons bedrijf ook het vermogen om geïntegreerde
oplossingen voor de bereiding van het chocoladeproduct.  

2. Engineers zijn beschikbaar voor reizen naar de site van de klant in het buitenland, om te
starten en te onderhouden machines, evenals om een team training op locatie van de klant
te bieden. 

Details van het product:



Factory:

Certificaten:



Cliënten met ons op:


