Parametros técnicos

Modelo 2000 L

Capacidade maxima (L) 2000

Molde de moagem (micron) 20-25

Velocidade rotativa do eixo principal (rpm) 35

Tempo de moagem (h) 16-22

Poténcia principal do motor (kw) 37

Poténcia de aquecimento elétrico (kw) 3%2

Peso (kg) 5350

Dimensao externa (mm) 3040 * 1912 * 1920

Descricao do Produto:

A maquina automatica de rectificagao de chocolate é usada principalmente para moer
finamente a pasta de chocolate, que integra cinco tipos de fungao. Tais como: moagem de
acucar, moagem de coco, mistura, refinagdo e rolamento.

Embalagem & Entrega:

1. A maquina sera embalada em uma caixa de madeira, evitando danos inesperados.
2. A maquina sera enviada da porta de Xangai.

Servico:

1. Juntamente com as maquinas separadas, nossa empresa também possui capacidade para
fornecer solugoes integradas para a fabricacao do produto de chocolate.

2. Os engenheiros estdao disponiveis para viajar para o site do cliente no exterior, para

iniciar e manter maquinas, bem como para fornecer treinamento em equipe na localizagao
do cliente.

Detalhes do produto:
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FABRICA:



CERTIFICATES FOR QUALITY ASSURANCE

Patent Certificate
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Equipment variety complete, reasonable price !

CLIENTES COM EUA:






