
Thông số kỹ thuật
 Kích thước (mm)  980 * 1600 * 1500
 Trọng lượng (kg)  230
 Khối lượng xe tăng Công suất tối
đa (l)  30

 Khối lượng xe tăng Công suất (kw)  2

 Băng tải phần  Chiều dài 0.4m wiremesh băng tải & amp; bảng
lớp phủ

 Băng tải Wiremesh Width (MM)  300
 Băng tải Power(Lái xe cơ giới) (k)  120

Chức năng:
Loại mới này của máy có thể được sử dụng cho đúc và enrobing. Một máy sử dụng kép.
Đi của enrober trước khi đúc. Máy này là có bánh xe di chuyển dễ dàng hơn cho và nó là
công việc nhỏ. Nó đặc biệt thích hợp cho kinh doanh nhỏ, homeuse, sử dụng phòng thí
nghiệm.

Bao bì & amp; Giao hàng tận nơi:
1. Máy sẽ được đóng gói cũng tránh thiệt hại bất ngờ.
2. Máy sẽ được vận chuyển từ cảng Thượng Hải.

Dịch vụ:
1. Cùng với các máy riêng biệt, công ty chúng tôi cũng có một khả năng để cung cấp các giải
pháp tích hợp cho sản xuất các sản phẩm sô cô la.  
2. Các kỹ sư có sẵn cho việc đi đến các trang web của khách hàng ở nước ngoài, để khởi
động và duy trì máy móc, cũng như cung cấp một đào tạo đội ngũ tại địa điểm của khách
hàng. 

Thông tin chi tiết:

http://www.chocolatemachinesupplier.com/products/Chocolate-Moulding-Machine.htm
http://www.chocolatemachinesupplier.com/products/Chocolate-Enrobing-Line.htm


Sản phẩm sô cô la:
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Khách hàng truy cập:



 


