
Thông số kỹ thuật:
kiểu mẫu 900
Wiremesh & Belt Chiều rộng (mm) 900
Wiremesh & tốc vành đai (m / phút)1-6
đơn vị làm mát (set) 4
chiều dài đường hầm làm mát (m) 18
Làm mát nhiệt độ đường hầm (° C) 2-10
Tổng công suất (kw) 22,87
Trọng lượng (kg) 3200

Kích thước ngoài (mm) 21500 * 1200 * 1800

Mô tả sản phẩm:
Dòng sơn là để trang trải các sô cô la trong thực phẩm khác nhau như Biscuit, tấm, trứng
cuộn bánh bánh và đồ ăn nhẹ VvĐường hầm làm mát có sẵn.
Có các thiết bị đặc biệt sau đây tùy chọn thêm:
1. thức ăn tạp chí: để đơn giản hóa cho ăn bánh quy hoặc bánh xốp, vv để các enrobing lưới
thép.
2. phun nước dạng hạt: các mè phun nước hoặc đậu phộng sản phẩm hạt enrobing.
Decorator để trang trí zigzags hoặc sọc màu sắc khác nhau trên bề mặt của sản phẩm
enrobing.

Đóng gói và giao hàng:
1. Máy sẽ được đóng gói trong một trường hợp bằng gỗTránh thiệt hại bất ngờ.
2. máy Nó sẽ được gửi từ Cảng Thượng Hải.

dịch vụ:
1. Cùng với các máy riêng biệt, công ty chúng tôi cũng có một khả năng để cung cấp giải
pháp tích hợp cho các giải pháp sôcôla sản xuất sản phẩm.  

2. Các kỹ sư có sẵn để đi du lịch đến các trang web của khách hàng nước ngoài để triển khai
và duy trì các máy móc và thiết bị để cung cấp đào tạo tại địa điểm của khách hàng. 

Chi tiết sản phẩm:



nhà máy:



xác nhận:

Khách hàng với chúng tôi:



Đường hầm làm mát

https://www.chocolate-machines.com/vn/news/automatic-chocolate-equipment-cooling-tunnels-for-enrobing.html

