
Ngày kỹ thuật:
             Dự án    Mumerical
 Dung lượng (cao)    150-300
 Khuôn miếng (đặt)      2
 Nhiệt độ đúc tốt nhất (℃)   -24 ~ -22
 Nhiệt độ lạnh thấp nhất (℃)   -30 ~ -28
 Nhiệt độ đường hầm làm mát     5-8
 Tốc độ quay khuôn lớn nhất (r / phút)     1,5
 Mô hình điện lạnh     20p
 Tổng điện lạnh (kw)    17,13
 Công suất động cơ chính (kw)    5.914
 Công suất bể bể xả (kw)     8,75
 Công suất tối đa của bể chứa (L)     300

 kích thước bên ngoài (mm)   10803 × 2020 ×
2731

trang thiết bị sô cô la chất lượng cao
Mô tả Sản phẩm:
   QK-‖chocolate đường dây chuyền đậu là giới thiệu công ty của tôi về thiết bị phát triển
công nghệ nước ngoài. Thiết bị đóng cửa để sản xuất và tránh các vấn đề vệ sinh thấp và
tiêu chuẩn vệ sinh thấp. Ngoài ra, nó phải chịu nhiệt độ môi trường
Độ ẩm ít ảnh hưởng, đó là thiết bị lý tưởng của doanh nghiệp sản xuất sôcôla rộng. Mô hình
tiện ích có lợi thế là tiêu thụ năng lượng thấp, sản lượng lớn, vị ngon của sản phẩm hoàn
thiện, độ an toàn cao, hoạt động đơn giản và tiện lợi và tự động hóa cao.

Bao bì & Chuyển:
1. Máy sẽ được đóng gói trong một thùng gỗ, tránh được những thiệt hại bất ngờ.
2. Máy sẽ được vận chuyển từ Cảng Thượng Hải.

Dịch vụ:
1. Cùng với các máy riêng biệt, công ty chúng tôi cũng có khả năng cung cấp các giải pháp
tích hợp để sản xuất sản phẩm sôcôla.  

2. Kỹ sư có thể đi đến địa điểm của khách hàng ở nước ngoài, để khởi động và bảo dưỡng
máy móc, cũng như đào tạo đội ngũ tại địa điểm của khách hàng. 

Thông tin chi tiết sản phẩm:

https://www.chocolate-machines.com/vn/news/chocolate-bean-producing-machine-bean-chocolate-machine.html


Nhà máy:



Giấy chứng nhận:

Khách hàng với chúng tôi:




