
máy đánh bóng sô cô la bằng thép không gỉ

Các thông số kỹ thuật:

 Mô hình  1250

Đường kính đầu đánh bóng (mm) 1250

Tốc độ (vòng / phút) 28

Công suất động cơ chính (kW) 2.2

Công suất Air Laube (w) 370

Công suất sưởi ấm (W) 1000 x 2

Dung tích (kg / lần) 90-150

Trọng lượng (kg) 400

Kích thước bên ngoài (mm) 1340 x 1250 x 1680

Chức năng:

1. khăn phủ chocolat được dùng để phủ sôcôla hoặc đường trên bề mặt thức ăn dạng hạt;
chẳng hạn như đậu phộng, hạnh nhân, nho khô, vv

 

2. Nó cũng dùng để đánh bóng sôcôla dưới nhiều hình thức khác nhau, được sử dụng sau khi
đánh bóng sôcôla với độ bóng, màu sắc và hình dạng.

 

3. Sau khi đánh bóng sẽ được đóng gói tốt và đều cho sản phẩm, bộ phim, và mang hình
thức đóng gói rõ ràng.

Bao bì & Giao hàng:
1. Máy được đóng gói trong một hộp gỗ, tránh thiệt hại bất ngờ.
2. Máy này sẽ được vận chuyển từ Cảng Thượng Hải.

Dịch vụ:
1. Cùng với các máy riêng biệt, công ty chúng tôi cũng có khả năng cung cấp các giải pháp
tích hợp cho sản xuất sản phẩm sôcôla.  

2. Kỹ sư có thể đi đến địa điểm của khách hàng ở nước ngoài, để khởi động và bảo dưỡng
máy móc, cũng như đào tạo đội ngũ tại địa điểm của khách hàng. 

http://www.chocolate-machines.com/vn/products/chocolate-bean-production-machines-chocolate-beans-production-line.html#.Wksly1m6R-U
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